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编码、防呆

插针
 材料：  铜合金 Copper Alloy

 表面处理：  镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated

 接触电阻：  ≤1mΩ

 冷压连接

    导线规格：  0.14-2.5mm2

    AWG：  26-14

 PE螺钉连接

    导线规格：  2.5mm2

    AWG：  14

保险延迟针-编码元件

http://www.caznlink.com/index.php?s=/Show/index/cid/97/id/666.html
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尺寸图

订购产品

型号 描述 3D下载 2D下载

---  保险延迟针 编码、防呆 母头

压接线径: 0.14-0.37mm&sup2;请选择TL02冷压钳

资料下载

 产品目录  CAZN正成-重载连接器选型手册

 认证/证书  EMC认证

 RoHS报告  查看

 防水测试报告  查看

保险延迟针-编码元件

https://caznlink.taobao.com/category-1426198651.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4010-21246707708.8.12963faacnAEwO&search=y&parentCatId=1426198650&parentCatName=%C5%B7%B1%EA%C1%AC%BD%D3%C6%F7&catName=M5#bd
https://caznlink.taobao.com/category-1426198651.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4010-21246707708.8.12963faacnAEwO&search=y&parentCatId=1426198650&parentCatName=%C5%B7%B1%EA%C1%AC%BD%D3%C6%F7&catName=M5#bd
http://zc.wanet.cn/uploads/CAZN-HWAVY%20DUTY%20CONNECTORS-2022-Z2023-1.pdf
http://zc.wanet.cn/uploads/file1/20230515/6461ef10e7bf2.pdf
http://zc.wanet.cn/uploads/file1/20230517/6464967ca3b95.pdf
http://www.caznlink.com/index.php?s=/Show/index/cid/97/id/666.html

